
PRZEWODY NAWOJOWE EMALIOWAN E

Srednica żyfu w mm Maks. średnica zew. mm Rezystancja żvły (a/m)
Przekrój
(rnrn')

Waga
(e/m)

llość

1m/ks)znamionowa
Maks.

odchvłka
6rade ]. Grade 2 minimalna nominalna maksymalna

0,032 0,039 0,043 19,13 27,25 23,38 0,00080 o,o07t 135000

0,036 0,044 0,049 15.16 L6,79 78,42 0,00102 0,0088 110000

0,040 0,049 0,054 12,28 13,60 t4,92 0,00]"26 0,01L2 87000

0,050 0,060 0,066 7,922 8,706 9,489 0,00196 0,0175 56000
0,056 o,067 0,o74 6,316 6,94o 7,565 0,00246 0,0219 44000

0,063 0,076 0,083 5,045 5,484 5,922 0,00311 0,0277 35000

o,o7t +/- 0,003 0,084 0,091 3,94t 4,318 4.747 0,00396 0.0352 27000
0,080 +/- 0,003 0,094 0,101 3,133 3,4o1 3,7o3 0,00502 o,0447 220oo

0,090 +/- 0,003 0,105 0,113 2,495 2,687 2,9o0 0,00636 0,0566 17000

0,100 +l- o,0o3 0,7I7 g,t25 2,034 2,L76 2,333 0,00785 0,0698 14000

o,I12 +/- 0,003 0,130 0,139 7,632 L,735 L,848 0,00985 o,0876 11000
o,7ż5 +/- 0,003 0,744 0,754 1,377 1,393 I,475 o,otż27 0,1091 9000

0,140 +/- 0,003 0,160 0,t7l 1,055 !,LlQ L,170 0,01539 0,1369 7000

o,L60 +/- 0,003 0,782 0,L94 o,8122 0,8502 0,8906 o,02o7I 0,t787 5500

0,180 +/- 0,003 0,2o4 o,277 0,6444 o,67t8 0,70a7 0,02545 o,2ż62 44oo

0,200 +/- o,0a3 0,226 o,239 0,5237 o,544t 0,5657 0,03142 o,2793 3500
o,224 +/- 0,003 0,252 o,266 0,4188 0,4338 a,4495 0,03941 0,3503 2800

0,250 +/- 0,004 0,28t o,297 0,3345 o,348ż 0,3628 0,04909 0,4364 22oo
a,280 +/- 0.004 0,3t2 a329 0,2676 a,2776 0,2882 0,06158 0,5474 1800

0,315 +/- 0,004 0,349 0,367 0,272t o,2L93 0,227o 0,07793 o,6928 !447
0,355 +/- o,0o4 0,392 o,4Ll 0,L574 0,1727 o,t782 0,09898 o,8799 tI20
0,400 +/- 0,005 0,439 0,459 0,1316 0,1360 0,t407 0,72566 t,tL70 890
0,450 +l- 0,005 0,49I 0,513 0,L042 0,1075 0,1109 0,15904 t,4L40 700
0,500 +/- a,005 o,544 0,566 a,08462 0,08706 0,08959 0,19635 7,746 560
0,560 +/- 0,006 0,606 0,630 0,06736 0,06940 0,07153 a,2463 2,19o 454

0,630 +/- 0,006 o,679 0,704 0,05335 0,05484 0,05638 0,3Ll7 2,77l 360
0,7to +/- o,o07 o,762 0,789 0,04198 0,04318 0,04442 0,3959 3,52o 282
0,800 +/- 0,008 0,855 0,884 0,03305 0,03401 0,03500 0,5027 4,469 223
0,850 +/- 0,0O9 0,909 0,939 0,02925 o,o3o1ż 0,03104 a,5675 5,045 195

0,900 +/- 0,009 0,959 0,989 0,02612 0,02687 o,02765 o,636ż 5,656 175
0,950 +/- 0,010 L,oLz L,044 0,02342 0,024L2 0,02484 0,7088 6,301 156

1,000 +/- 0,010 1,062 L,094 0,02116 0,02t76 o,02240 o,7854 6,982 742
1,060 +/- 0,0Ll l,L24 L,L57 0,01937 0,8825 7,845 725
7,I20 +/- 0,0lt L,184 1,217 0,01735 0,9852 8,758 tlz
1,180 +/- 0,012 I,246 t,279 0,01563 1,094 9,722 100

t,250 +/- 0,013 1,316 1,349 0,01393 L,z27 10,91" 90
t,320 +/- a,Ot3 1,388 L,42z 0,oL249 1,368 L2,L7 80
1",400 +/- 0,0L4 7,468 L,502 0,01110 1,539 13,69 73

1,500 +/- 0,015 1,570 ].,606 0,00967 t,767 t5,7t 63

1,600 +/- 0,016 t.670 1,706 0,00850 2,oI7 17,87 55
1,700 +/- 0,077 t,77ż 1,809 0,007531 ż,27Q 20,18 49

1,800 +/- 0,018 1.,872 1,909 0,006718 2,545 22,62 44
1,900 +/- 0,0L9 1,974 2,alz 0,006029 2,835 25,2.L 39

2,000 +/- 0,020 2,074 2,1t2 0,005441 3,t42 27,93 35

2,L20 +/- 0,027 2,t96 2,235 0,004843 3,530 31,38 3ż
ż,2Ąo +1-o,o22 ż,316 2,355 0,004338 3,94t 35,03 28
2,360 +/- 0,024 2,438 2,478 0,003908 4,374 38,89 ż5
2,500 +/- O,a25 2,578 2,6L8 0,003482 4,909 43,64 22

2,800 +/- 0,028 2,880 2,922 a,002776 6,158 54,74 18

3,000 +/- 0,030 3,083 3,t26 0,002418 7,069 62,84 15

3,150 +/- 0,03ż 3,233 3,276 o,o022l2 7,793 69,28 14

3,350 +/- 0,034 3,435 3,479 0,001956 8,814 78,63 72

3,550 +/- 0,036 3,635 3,679 o,00L742 9,898 87,99 7L
4,000 +/- 0,04O 4,088 4,Lt3 o,0oL372 12.57 Ltt,7 9

4,500 +/- 0,045 4,59t 4,637 0,001075 15,90 t4L,4 7


